
附件：
LED显示屏技术参数

一、LED显示屏参数：1套

1、尺寸：宽3米*高1.5米

2、使配色达到最佳的白平衡效果，配色对LED 发光的亮度有严格要求，其中各种颜色亮度的配色比例为: R:G:B/3:6:1。

1）物理点间距：4mm 

2）模组尺寸：256*128mm

3）物理密度：625000点/m2 

4）发光点颜色：1R1G1B

5）基色：纯红+纯绿+纯蓝  象素组成：每个像素点内采用1颗LED发光管，里面包含1红1纯绿1纯蓝

6）最佳视距：4-6m

7）最佳视角：水平110度，垂直45度

8）控制主机：联想开天主机或同档次计算机以上

9）操作系统：WIN 98/ 2000/ NT/XP

10）控制方式：同步控制

11）显示卡：DVI显卡

12）编辑卡：PCTV卡

13）驱动器件：采用LED专用驱动器件

14）驱动方式：恒流驱动，1/16扫描

15）换帧频率：≥60帧/秒

16）刷新频率：≥240帧/秒

17）单元模组化结构设计，屏面采用模组—显示箱体—显示屏组合拼装结构，组装方便

18）文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX），所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF）。
